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ESPECIFICACIONES GENERALES

| - MATERIALE

S

IV - LONGITUD DE EMPALME DE BARRAS CORRUCADAS

Xl - ESPECIFICACIONES GENERALES DE ACERO ESTRUCTURAL

LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL

CODIGO ACI 318-14 Y LAS NORMAS DE SOCIEDAD AMERICANA PARA PRUEBAS DE MATERIALES (ASTM).

TABLA DE RESISTENCIAS UTILIZADAS

CONCRETO F'c (kg/cm?2) ACERO CORRUGADO
ELEMENTO ESTRUCTURAL Fy (ke/om?)
RUPTURA A LOS 28 DIAS y (kg/em
A)  COLUMNAS Y MUROS DE HORMIGON FUND. @ E-2 240 4,200
B) VIGAS, LOSAS NERVADAS Y MACIZAS DE HORMIGON E-3@ 240 4200
’ SOBRETECHO ,
C) ZAPATAS DE COLUMNAS Y DE MUROS DE H.A. 240 4,200
D) ZAPATAS DE BLOQUES DE HORMIGON 240 4,200
E) BLOQUES DE HORMIGON (AREA EFECTIVA) 70 4,200
F)  HORMIGON EN HUECOS DE BLOQUES 210 4,200
@ MORTERO EN JUNTAS DE BLOQUES S22 B [ —— /
/7
ELEMENTO ESTRUCTURAL SIN EXPOSICION CON EXPOSICION
COLUMNAS 4.00 750
LOSAS 250 4.00
VIGAS 4.00 750
7APATAS 7.00 750
MUROS 2.00 750
TODOS LOS RECUBRIMIENTOS SON A CARA
EXTERIOR DE ESTRIBO O BARRA EXTERIOR. UNIDADES EN CM
N 2

CALIDAD DE BARRAS

fy= 4200 kg/cm?

((

«

g

«

TR0
g

+—+

ALAMBRE DULCE CAL.26

a LONGITUD DE EMPALME (LE) [CM] A\
>~C |l 210 | 240] 260 | 280 | 320 | 350 | 400
3/8" 45 | 40| 38 36 | 34 | 32 30
/2 60 | 55| 50 48 45 | 43 40
3/4" 85 | 80| 75 72 | 70 | 65 61
L 112 | 104] 100 97 | 90 86 8l )

IV.A - EMPALMES EN VIGAS Y LOSAS

A1) LOS EMPALMES EN EL ACERO INFERIOR SE HARAN EN LOS TERCIOS EXTREMOS.

A.2) LOS EMPALMES EN ACERO SUPERIOR SE HARAN EN LOS TERCIOS MEDIOS.

A.3) EN AMBOS CASOS A.1Y A2 SE EVITARA HACER EMPALMES A MAS DEL 50% DE LAS BARRAS DE UNA SECCION TRANSVERSAL
CUALQUIERA.

A.4) CUANDO SE TENGAN PAQUETES DE 3 O 4 BARRAS, LA LONGITUD DEL EMPALME SERA IGUAL A LA LONGITUD DE DESARROLLO
MAS UN 20% O 33%, RESPECTIVAMENTE.

XI. A - LONGITUD DE ANCLAJE EN ELEMENTOS VERTICALES

TABLA DE LONG. DE ANCLAJE (L3)

EXTREMO DEL GANCHO COMO SE INDICA EN EL DETALLE, (2.5 CM DE LA
BARRA MAS EXTREMA) A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
3-ES OBLIGADO CUMPLIR CON LOS RECUBRIMIENTOS Y ESPACIAMIENTOS
MINIMOS.

2.5 cm

fc fy=4.200 kg/cm’® (Con Gancho) fy=4.200 kg/cm? (Sin Gancho) ESPECIFICACIONES DE ANCLAJE
@ \| 210 kg/cm? [ 280 kg/cm? | 350 kg/cm?| 210 kg/cm? | 280 kg/cm? | 350 keg/cm?
3/8" 15 cm 15 cm 15 cm 40 cm 35 cm 30 cm %
1/2" 20 cm 17 cm 15 cm 55 cm 45 cm 40 cm &J La 1'-
I L R

3/4" 30 cm 25cm 23 cm 80 cm 70 cm 65 cm Ll ﬁ —

1" 40 cm 35 cm 30 cm 110 cm 95 cm 85 cm S ﬂ
NOTAS: |

1-EL VALOR DE L, NUNCA SE TOMARA MENOR DE 15 CM. R_T A -
2-EN CASO DE QUE EL ELEMENTO DE APOYO NO OFREZCA LA LONGITUD (g |
NECESARIA PARA CUMPLIR CON EL VALOR DE L, SE DEBERA COLOCAR EL YA

XII = DETALLES TIPICO DE UNION EN EL NUDO VIGA - COLUMNA

1l - CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL DISENO SISMICO

LAS CARGAS GRAVITACIONALES Y LOS PARAMETROS SISMICOS UTILIZADOS SE HAN TOMADO DEL REGLAMENTO PARA EL

ANALISIS Y DISENO SISMICO DE ESTRUCTURAS R-001

LA - CARGAS APLICADAS

1 - PESO PROPIO DE LOS MATERIALES:

1.A CONCRETO ARMADO
1.B ACERO

2 - CARGA MUERTA PERMANENTE
3 - CARGA MUERTA PERMANENTE
4 - CARGA MUERTA PERMANENTE (TECHO)

5 - CARGA MUERTA PERMANENTE (VUELO TECHO)
6 - CARGA MUERTA PERMANENTE (ESCALERA)

7 - CARGA VIVA MAXIMA (ENTREPISO)

8 - CARGA VIVA MAXIMA VUELO ENTREPISO)

9 - CARGA VIVA MAXIMA (TECHO)

10 - CARGA VIVA MAXIMA (VUELO TECHO)

11 - CARGA VIVA MAXIMA (ESCALERA)

12 - CARGA MUERTA DE PARQUEO

13 - CARGA VIVA DE PARQUEO

ENTREPISO)
VUELO ENTREPISO)

e N e

Wc = 2.40 Ton / m3
Wa = 7.85Ton / m3

350 Kg / m2
400 Kg / m?2
180 Kg / m2
180 Kg / m2
200 Kg / m?2
300 Kg / m2
400 Kg / m?2
100 Kg / m2
100 Kg / m2
400 Kg / m?2
180 Kg / m2
250 Kg / m?2

[11.B - PARAMETROS SISMICOS UTILIZADOS

1

2

3

5

6

~N
- ZONIFICACION SISMICA SEGUN R-001:
1.A ZONA SISMICA 2= NIVEL DE DESEMPENO
- VALORES DE ACELERACION ESPECTRAL: ESTRUCTURA L:
24 - PARA PERIODOS CORTOS (Ss) Ss =0.70 DISENO BASADO EN UN DESEMPENO DE
2b - PARA PERIODOS LARGOS (S1) S1 =030 SEGURIDAD DE VIDA PARA UNA AMENAZA
CORRESPONDIENTE A UN NIVEL DE ACELERACION
_ CLASIFICACION DE SUELO: QUE POSEEN UN 10% DE SER EXCEDIDA EN 50
ANOS.
3.b FACTORES DE MODIFICACION DE ESPECTRO
POR CLASE DE SITIO Fa=120;Fv=180
4 - FUNCION O USO DE LA ESTRUCTURA:
IV - EDIF. DE
3.2~ GRUPO OCUPACION NORMAL ;
U=1.00
- TIPO DE ESTRUCTURA:
PORTICOS INTERMEDIOS
DE HORMIGON ARMADO SISTEMAA-V
- FACTOR DE REDUCCION POR CAPACIDAD Rd = 4.50
DE DISIPACION DE ENERGIA:
/

-

[11.C - ESPECTRO SISMICO (CAMPO LEJANO)

PARA EL ANALISIS SISMICO SE UTILIZO EL ESPECTRO REPRESENTATIVO POR LAS SIGUIENTES FORMULAS:

Sa = 0.60 SDs (T) + 0.40 SDs PARAT < To
To
Sa =SDs PARATo< T< Ts
sa=2bs PARAT > Ts
-
DONDE;

SDs =2/3 *Fa*Ss
SD1=2/3*Fv*Sl
To =0.20*SD1 / SDs
Ts=5To

EL COEFICIENTE DE CORTANTE BASAL SE CALCULO CON LA
SIGUIENTE EXPRESION:
Cb=U*Sa >003
Rd

Sa(g)

0.45p5

(SEGS)

— EST.@3/8"@0.10 EN NUDO

EST.@3/8"'@0.10

2-D+0.75L + 0.75(0.70E)
3-0.60D + 0.70E

DENTRO DEL SOLAR Y NIVELES DE CARGAS, SISTEMA ESTRUCTURAL,
ETC.; TODO LO CUAL SE ESTABLECE EN EL PRIMER PARRAFO DE LAS
GENERALIDADES. CUALQUIER CAMBIO EN EL PROYECTO QUE
MODIFIQUE LO SENALADO, INVALIDA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO.

[V.B - EMPALMES EN COLUMNASY MUROS EN NUDO
| L/3 | |, L/3 |, L/4 |
B.1) LOS EMPALMES EN COLUMNAS Y MUROS SE HARAN SOLO EN EL TERCIO MEDIO DE LA ALTURA DE LA COLUMNA. N 1 1 1 1 _ _d 1 1
- s -
B.2) SE EVITARA HACER EMPALMES A MAS DEL 50% DEL TOTAL DE LAS BARRAS DE UNA SECCION TRANSVERSAL CUALQUIERA. —t -
B.3) EN CASO DE QUE SE EMPALMEN MAS DEL 50% DEL TOTAL DE LA BARRAS LA LONGITUD DE EMPALME SERA 1.3 VECES LA Hl < = | H <=
LONGITUD DE DESARROLLO.
Ar Ar Ar _\r
LEST 23/8°@0.10 EST.©3/8'@0.10 L | EST.23/8'@0.10
1 2D 2D 1 1 2D
V - DETALLES DE DOBLECES DE ESTRIBOS, GRAPAS Y ESTRIBOS H/3 H/3
CERRADQOS DE CONFINAMIENTO EN VIGASY COLUMNAS CON d = PERALTE TOTAL VIGA
- L = LONGITUD DE LA VIGA -
LONGITUD DE GANCHO STANDARD EST.©3/8'@0.10 /\/ H = ALTURA DE LA COLUMNA EST ©3/3'@0.10
® d
EST.@3/8'@0.10
6db ——
LDb
Db Db H/3
4D 0 2-1/2 EST.©3/8'@0.10 EN NUDO
LDV=12db 6D 0 2-1/2" MIN. D = DIAMETRO
d_ D
90 GRADOS 135 GRADOS 180 GRADOS
<3 < |
‘ )
DIAMETRO BARRA GANCHO A 90° GANCHO A 135° GANCHO A 180° | N
| EST.©3/8'@0.10 EST.©3/8'@0.10 L
(#3) ©3/8"; db=375 12xdb=4.5 Plg. (12 CM) 8xdb= 3 Plg. (8 CM) 6xdb=2.25 Plg. (6 CM) 1 2D 2D 1
H/3
(#4) ©1/2"; db=50 12xdb=6 Plg. (16 CM) 8xdb= 4 Plg. (10 CM) 6xdb=3 Plg. (8 CM)
——
(#6) @3/4": db=75 12xdb=9 Plg. (23 CM) 8xdb= 6 Plg. (16 CM) 6xdb=4.5 Plg. (12 CM) /\/—EST.QB/S”@OJO
e e e S E X1l - DETALLES TIPICO DE ARMADO DE COLUMNA EN PORTICOS
#10) @1-1/4"; do=1.25 8xdb=10 Plg. (25 CM) 6xdb= 7.5 Plg. (20 CM) 4xdb=7 Plg. (18 CM)
N\ //
Ar «/ _\r _\r
S < D. MIN COL
_ — S< 10D.EST
VI - LONGITUD DE DESARROLLO VIl - SEPARACION e -
DE BARRAS A TRACCION DE BARRAS L = A AZLS
A> 050 M
1 - LA SEPARACION MINIMA HORIZONTAL LIBRE ENTRE
BARRAS SERA: 4
a fy= 4200 Kg/cm? A
- a) EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS GRUESA.
c 210 240 260 280 320 350 400 \
\3 iSC\’QECES EL TAMANO DEL AGREGADO GRUESO. N N Bt viga ZO!\iAADE NgDO
16 15 145 14 13 125 12 —AtE
27 20 195 19 175 17 16 2 - SEPARACION MINIMA VERTICAL LIBRE ENTRE BARRAS
SERA EL MAYOR DE: ——
325 30 29 28 26 25 235
a) EL DIAMETRO DE LA BARRA MAS GRUESA.
C > D. MAX COL
43 405 39 375 35 335 315 =
) b) 254 CM. ¢ C<L/3
VALORES DE LD EN CM C> L/6
C> 050M
VIl - ESFUERZO ADMISIBLE VIILA - RECOMENDACIONES T sseeanacion oe esreos
DEL TERRENO DEL TERRENO SR
1 - LAS CIMENTACIONES DEL EDIFICIO PARA LA "ESCUELA
1 - EL ESFUERZO ADMISIBLE O CAPACIDAD DE SOPORTE PREVISIONAL" SE CONTRUIRA DIRECTAMENTE MEDIANTE ZAPATAS
SUMINISTRAOD POR EL GEOTECNICO SE TOMO IGUAL AISLADAS PARA COLUMNAS Y CONTINUAS PARA MUROS. LONGITUD DE SOLAPE DE BARRA DE
) MAYOR DIAMETRO
2 - LAS FUNDACIONES PODRAN SER DESPLANTADAS LUEGO DE
ESFUERZO ADM = 3.85 KG/CM2 EFECTUARSE EL CORTE PROPUESTO Y/O NIVELACION DEL SOLAR A L L
PROFUNDIDADES MINIMAS DE 1.00 MT PARA ZAPATAS DE COLUMNAS
" ZONA CENTRAL
Y MUROS. SI A DICHA PROFUNDIDAD EN ALGUNA ZONA NO SE E%L(f\%é S%)L;OPES LA
IX - REG ME NTOS Y ENCUENTRA LA ROCA, SE DEBERA PROFUNDIZAR HASTA '
- l—A ENCONTRARLA Y EMPOTRAR EL ESPESOR DE LA ZAPATA EN EL MANTO
REFERENCIAS Hocose. , 4
3 - LAS FUNDACIONES DE LAS COLUMNAS DEBERAN SER AMARRADAS,
MEDIANTE VIGAS RIOSTRAS EN AMBAS DIRECCIONES, SEGUN LO
1 - REGLAMENTO PARA LAS CONSTRUCCIONES DE CONCRETO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO R-001 (ART. 99)
ESTRUCTURAL (ACI 318 - 14) DEL INSTITUTO AMERICANO DEL ,
CONCRETO. 4 - USAR UNA CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DE 3.85 KG/CM?. S < D.MIN COL
5 - EL COEFICIENTE K DE REACCION DEL SUBSUELO ESTIMADO ES DE S~ 10D EST
2 - REGLAMENTO PARA EL ANALISIS Y DISENO SISMICO DE K — 4.62 KG/CM-. = :
ESTRUCTURAS (R-001). S< 10cm — —
6 - PARA EL CASO DE LOS ESTRATOS DE ROCA MUY FRAGMENTADA Y -
3 - CARGAS MINIMAS DE DISENO PARA EDIFICIOS Y OTRAS DE MATERIAL CALICHOSO GRAVO ARENOSO, SI SE ENCONTRASEN EN LT L/-3
ESTRUCTURAS DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS ALGUNAS ZONAS DEL CORTE, PARA EVITAR SU EROSION SUPERFICIAL =
(ASCE 7-10). EN PERIODOS LLUVIOSOS, SE SUGIERE COLOCARLE UN SHOTCRETE DE NPT A> L/6
5.0 CMS, APROX. DE ESPESOR, CON ALGUN REFORZAMIENTO LV — S AS 050 M
ESTRCUTURAL, COMO MALLA METALICA SUJETADA CON PERNOS -
CLAVADOS EN EL MANTO CALICHOSO.
X — COMBI NAC[ON FS DE CARGA 7 - TODO DRENAJE MEDIANTE POZO FILTRANTE DEBE SER B
ENCAMISADO POR LO MENOS EN SUS PRIMEROS 30 PIES DE ZONA DE NUDO
- PROFUNDIDAD. B CATB4C
COMBINACIONES DE DISENO SEGUN ASCE/-10 8 - NOTIFICAR AL AUTOR DE ESTE TRABAJO SOBRE CUALQUIER
B SITUACION IMPREVISTA EN ESTE INFORME QUE SE OBSERVE EN EL
L-14D D = CARGA MUERTA AVANCE DE LOS TRABAJOS PARA INSPECCIONAR LOS MISMO.
2-12D+1.6L L = CARGA VIVA & C>030M
3-12D+L+E+EV E = CARGA SISMICA 9 - EL ALCANCE DE ESTE TRABAJO ASI COMO SUS RESULTADOS, =
4-09D+E-EV EV = CARGA SISMICA VERTICAL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTAN LIMITADOS AL AREA
COMBINACIONES DE SERVICIO SEGUN ASCF7-10 ESTUDIADA, A LA CANTIDAD DE EDIFICACIONES Y CARACTERISTIAS DE
T ESTAS EN CUANTO A LA CANTIDAD DE PISOS, UBICACION DE ELLAS - ——
-D+

Xl. B - DETALLES GENERALES DE LOSAS NERVADAS Y VIGAS DE ENTREPISO

ADIC. 281/2" EN CADA

— MALLA ELECTROSOLDADA

MALLA ELECTROSOLDADA —

ADIC. 281/2" EN CADA

NERVIO. L=3.00 CORRUGADA D2.3xD2.3x100x100 — NERVIO. 1=3.00
H TOPING, . o I . < - .
H LOSA H 7 s #3/8°@0.60 [ 4] $3,/8"@0.60 « :
BOVEDILLA ‘4 q < F
o o o j; o - o o & A
L] L]
BLOQUE DE ” 4 - BLOQUE DE
POLIESTIRENO 3¢3/8 4 X 3¢3/8 POLIESTIRENO
$3/8"@0.20 $3,/87@0.20
| | | . | | |
170.20 1 0.50 170.20 |1 020 0.50 170.20 1
N PORTICO
@ @ ¢

0.25

1\ DETALLE DE MACIZO PORTICOS INTERNOS

@ESC_ 1:15

AR'E%V%M{Z_ | o CADA —MALLA ELECTROSOLDADA
- L=1. CORRUGADA D2.3xD2.3x100x100
. o o 4 . X " o
H TOPING, / , = ) 9
oo | 03,/8"@0.60 .
BOVEDILLA g 4 n
e s 00
L[] ‘
BLOQUE_DE ;
POLIESTIRENO 3¢3/8 «
$3,/8"©0.20
L | L 4
T 020 1 0.50 1020
e .o o

0.25

~——PORTICO

2\ DETALLE DE MACIZO PORTICOS EXTERNOS

@ESC_ 1:15

L L 50 CM L

L 50 CM
i

VIGA SECUNDARIA*\‘

1 1 1
——MINIMO 4 EST. ¢3/8”

(3

—EST. 93/8"@0.10

VIGA PRIMARIAJ

DETALLE APOYO VIGA

SECUNDARIA EN VIGA PRINCIPAL

E-2 /NO ESCALA
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XIV - TOPICOS GENERALES DE CONSTRUCCION

1 - EL CONTRATISTA GENERAL SERA RESPONSABLE DE COORDINAR TODOS LOS REQUISITOS EN LOS DIBUJOS Y ESPECIFICACIONES DE LAS
DISTINTAS DISCIPLINAS PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN EL DISENO DEL PROYECTO.

2 - LOS TRABAJOS NO INDICADOS ESPECIFICAMENTE EN UNA PARTE DE LOS PLANOS, PERO QUE RAZONABLEMENTE PUDIERAN
IMPLICITAMENTE SER SIMILARES A LOS INDICADOS EN LOS LUGARES CORRESPONDIENTES, DEBERAN SER REPETIDOS.

3 - EL CONTRATISTA GENERAL DEBERA VERIFICAR TODAS LAS DIMENSIONES Y CONDICIONES PARTICULARES DE SU TRABAJO Y COORDINAR
CON LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE OTROS CONSULTORES, PLANOS DE TALLER Y CON LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL CAMPO.

4 - LA SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

5 - LA DIMENSIONES RIGEN EL DIBUJO.

6 - LA CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRA CAMBIARSE SIN AUTORIZACION POR ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL.

7- LA CALIDAD DEL HORMINGON DEBERA CUMPLIR CON EL CAPITULO VIII EL REGLAMETO R-033 SOBRE EVALUACION DE LA RESISTENCIA

DEL HORMIGON.

8-EL CURADO DEL HORMIGON SE PROLONGARA DURANTE EL PLAZO INDICADO EN LA SIGUIENTE TABLA (ART.465, REGLAMENTO R-033):

a A

TIEMPO DE CURADO (DIAS)
7 VIGAS Y LOSAS AUTOPORTANTES 10
MUROS Y COLUMNAS 7

\____ PISOS Y PAVIMENTOS ! )

9 - SE DEBE TOMAR EN CUENTA EL DESENCOFRADO Y DESMOLDE SEGUN LO ESTABLECE EL REGLAMENTO R-033.

10- LA DISTANCIA LIBRE ENTRE BARRAS PARALELAS COLOCADAS EN CAMADAS NO DEBERA SER MENOR QUE EL DIAMETRO DE LA BARRA,
2.5 CM NI 1.33 VECES EL TAMANO DEL AGREGADO GRUESO(ART. 115, REGLAMENTO R-033).

11- LOS CONDUCTOS Y TUBERIAS EMBEBIDOS DENTRO DE UNA COLUMNA NO PUEDEN DESPLAZAR MAS DEL 4% DEL AREA DE SECCION
TRANVERSAL(ART. 446, REGLAMENTO R-0.33).

12- EL REVENIMIENTO DEL HORMIGON PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBE CUMPLIR CON LOS VALORES MAXIMOS
Y MINIMOS ESTABLECIDOS EN LA SIGUIENTE TABLA (ART. 420,REGLAMENTO R-033):

Disefio

Sismoresistente

7 N
REVENIMIENTO
e ELEMENTO MAXIMO MINIMO
FUNDACIONES 7.5 CM(3") 2.5 CM(1")
VIGAS Y MUROS 10 CM(4") 2.5 CM(1")
COLUMNAS 10 CM(4") 2.5 CM(1")
\_ LOSAS Y PAVIMENTO 7.5CM(3") 2.5 CM(1") ) ING. HERIBERTO \/ASQUEZ
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I L ——_ CARGADERAS CARGADERAS
TP )
GALLETAS
ARRASTRES / 5
| PUNTALES | PUNTALES
e T T = T T T T =T GALLETAS / )
s
\ A _—V\—— A A
/ / \ \ SUELO
ARRASTRES
/N\DETALLE ENCOFRADO DE COLUMNA 72\ DETALLE ENCOFRADO DE LOSA 75\ DETALLE ENCOFRADO DE VIGA
@NO ESCALA @NO ESCALA @NO ESCALA
N ANDAMIOS
REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION REGLAMENTO PARA DISENO Y CONSTRUCCION DE REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADOS DE COLUMNAS REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION
PARA ENCOFRADOS DE MUROS EDIFICACIONES EN MADERA ESTRUCTURAL NI 8 D 2 S
PARA ANDAMIOS
020mOMENOS| 030m | 040m | 050m | 060m | 0.80m REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADOS DE LOSAS
ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS 0.07<E<0.10 |0.10<E<0.12|0.12<E <0.15|0.15< E < 0.17 [0.17< E £ 0.19|0.19< E < 0.20
H=244M 0.40 m 0.40 m 0.30m 0.30 m 0.25m 0.25m ESPESORES MINIMOS DE EDIFICIOS DE 4 EDIFICIOS DE 4
H=1.80M 0.45 m 0.45m 0.45 m 0.40 m 0.35m 0.35m FORRO O DUELA DE 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" NIVELES O MENOS|A 6 NIVELES
— CONTACTO (PLYWOOD O
H=122M 0.60 m 0.60 m 0.55m 0.50 m 0.50 m 0.50 m SEPARACION MAXIMA
NOTA: MADERA MACIZA)
SEPARACION MAX. PARA LOS ELEMENTOS DE 1.80 m 1.20 m
1. SE DEBEN COLOCAR LOS PIES DE AMIGO EN POR LO MENOS DOS CARAS PERPENDICULARES DE LA COLUMNA. ENTRE EJES DE 0.80m 0.80m 0.80 m 0.60 m 0.60 m 0.60m SOPORTE EN 2"X4"
2. EN COLUMNAS DE 0.80m O MAS SE COLOCARAN UN LARGUERO VERTICAL CON SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO EN EL| | [COSTILLAS USANDO SEPARACION VERTICAL
CENTRO DE LAS CARAS QUE SEAN MAYORES DE 0.80m. §E.X>1RAC.ON T MAXIMA ENTRE
SN MR N EL Um0 - 007< E <015 015<E <017 |017<E <019 |0.19<E <020 3. SE USARA ALAMBRE O TORNILLOS PARA EL AMARRE DE LOS LARGUEROS A UN ESPACIAMIENTO NO MAYOR DE PUNTALES USANDO 2"X4" ELEMENTOS DE 1.80 m 1.80 m
1500 2000 3000 3500 4500 5000 TREES e 1,300 KG. ARRIOSTRADOS EN HORIZONTAL USANDO
g AMBAS DIRECCIONES
ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZAS COSTILLA USANDO 0.80m 0.80m 0.80m 0.80m 4. ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2"X4", SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES 2y
2'x4" DIFERENTES ESTAS DEBERAN SER DISENADAS DE ACUERDO AL ARTICULO 165. SEPARACION MAX. 1.20 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m 1.00 m
SEPARCION MAX. DE CARGADERAS DE 2"X4" DIMENSION MAXIMA DE " " " "
VIROTES VERTICALES 0.60m 0.60m 0.50m 0.45m 0.40m 0.30m PUNTALES USANDO NOTA: 2"x10 2" x12
2"X4" 2"X4" CON H < 2.44m - TABLON ES
ARRIOSTRADOS EN 0.80m 0.75m 0.70m 0.60m 1. EN TODOS LOS MUROS DE CARGA SE COLOCARA UNA CINTA DE APOYO AL ENCOFRADO CON DIMENSIONES SEPARACION VERTICAL
O e ot 0.80m 070m | 060m 060m | 050m 050m @Eﬂf/fscD;RNE;aONES REQUISITOS MINIMOS DE CONSTRUCCION PARA ENCOFRADOS DE VIGAS MINIMAS DE 1'X4" CLAVADAS AL MURO CON CLAVOS DE ACERO. AXIMA DE LAS 180 m 180 m
| X. - -
PARACION Dt CARGADERAS DE 100 1.00m 1.00m 1.00m SEPARACION VIROTES DE 2"X4" USANDO FORRO DE 1" BRUTA O PLYWOOD 3/4" ;'C)'EEE;’END'ENTEMENTE DEL ESPACIAMIENTO DE LAS COSTILLAS EL FORRO DEBERA ESTAR APOYADO EN SUS o ALOMETAS 24"
2"X4" .
JORNILLOS O ALAMERE 1.00m 0.90m 0.75m 0.60m 0.50m 0.50m VIGAS CON FONDOS DE 3. EN LOSAS PEQUENAS, TALES COMO PASILLOS Y CLOSETS, SE UTILIZARAN POR LO MENOS UNA LINEA DE PUNTALES NOTA.
MIN. DE 1,300 kg. 0.20, 0.25Y 0.30m DE 0.10 m 0.12m 0.15m 0.17 m 0.20 m EN SU CENTRO. .
ANCHO 4. ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2"X4", SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES 1. PARA EDIFICACIONES MAYORES DE 6 NIVELES NO SE
SEPARACION MAXIMA NOTAS: . y
i . . . . . . h POR DEBAJO DE LA LOSA ESPACIAMIENTO MAXIMO DE LAS PIEZA N
PIE AMIGO DE 2°X4 Heom Heom Heom Heom Heom Heom 1- EN TODOS LOS MUROS DE CARGA SE COLOCARA UNA CINTA DE APOYO AL ENCOFRADO CON 9 10 SE SPAC 0 S > > DIFERENTES ESTAS DEBERAN SER DISENADAS DE ACUERDO AL ARTICULO 1665. PERMITIRA EL USO DE ANDAMIOS DE MADERA.
DIMENSIONES MINIMAS DE 1"X4" CLAVADAS AL MURO CON CLAVOS DE ACERO. h=020m 0.54 m 0.50 m 0.48 m 0.46 m 044 m 2. SEPROVEERA ARRIOSTRAMIENTO DIAGONALCON 1" X 4" DE
NOTAS: 2- INDEPENDIENTEMENTE DEL ESPACIAMIENTO DE LAS COSTILLAS EL. FORRO DEBERA ESTAR APOYADO EN h=0.40m 0.50 m 0.48 m 046 m 045 m 040 m FORMA INTERCALADA (CHEKERBOARD), EN TODO EL FRENTE
SUS BORDES. '
1- AL USAR ALAMBRE PARA EL AMARRE DE LOS LARGUEROS COLOCAR TANTOS HILOS COMO SEAN . . ' h=0.60m 0.47 m 0.45m 043 m 0.40 m 0.30 m
3- EN LOSAS PEQUENAS, TALES COMO PASILLOS Y CLOSETS, SE UTILIZARAN POR LO MENOS UNA LINEA DE DEL AN DA'V"O
NECESARIOS PARA SOPORTAR UNA FUERZA DE POR LO MENOS 1,300 KG. PUNTALES EN SU CENTRO. h de laviga SEPARACION PUNTALES 2"X4" CON ALTURA MENOR DE 2.20m Y CARGADERAS DE 2"X4"
A 4- EN ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2"X4". SI SE USAN PIEZAS DE
0som | onm | oom | oesm | oem
h=0.40m 0.70 m 0.65m 0.60 m 0.60 m 0.55m
h=0.60m 0.60 m 0.60 m 0.55m 0.50 m 0.50 m Disefio
NOTA: N OTAS G EN ERALES Sismoresistente

1. PARA VIGAS CON H = 0.60 m O MAS SE COLOCARAN EN SENTIDO LONGITUDINAL EN UN 2"x4" A MITAD DE LA
ALTURA, EN AMBAS CARA DE LA VIGA AMARRADO POR DOS HILOS DE ALAMBRE # 10

2.ESTOS ESPACIAMIENTOS HAN SIDO PREPARADOS PARA PIEZAS DE 2"X4", SI SE USAN PIEZAS DE DIMENSIONES

1 - CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRA
CAMBIARSE SIN AUTORIZACION POR
ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL.

2 - PARA EL REPLANTEO DE ELEMENTOS NO

Evaluacién vy
Levantamiento

Estructural

dy

DIFERENTES ESTAS DEBERAN SER DISENADAS DE ACUERDO AL ARTICULO 165.

3. ES POSIBLE UTILIZAR ESPACIAMIENTOS MAYORES EN LOS PUNTALES USANDO CARGADERAS MAYORES DE 2"X4' Y
PUNTALES METALICOS O ARRIOSTRADOLOS PARA DISMINUIR SU LONGITUD LIBRE EN CUALQUIERA DE LOS CASO SE
DEBERA CALCULAR LOS MISMOS.
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TODOS LOS RECUBRIMIENTOS SON A CARA
EXTERIOR DE ESTRIBO O BARRA EXTERIOR.

UNIDADES EN CM

S-3@1/2-S o= 240 Kg/cm?
E-2@TECHO  fc= 240 Kg/cm?
fy=4,200 Kg/cm?

VIGAS Y LOSAS

ACERO BARRAS:

7\ ARMADO ZAPATAS DE COLUMNAS
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LEYENDA ESTRUCTURAL

1 - COLUMNAS Y/0 MUROS H. A.
2 - MURO PERIMETRAL H. A.

3 - ZAPATAS

4 - MUROS EN MAMPOSTERIA

£ N1

1.74 4.08 0.93 7.82 3.25 1.74 4.08 0.93 7.82 3.25
17.81 17.81
OO © ® ® @ » @ © ©® ) @
/7 \PLANTA ESTRUCTURAL DE FUNDACIONES
4 JESC. 1.75
LEYENDA ESTRUCTURAL
N\ PLANTA DE REPLANTEO
1 - COLUMNAS Y/O MUROS H. A. [ @ ESC. 1.75
2 - MURO PERIMETRAL H. A. m ARMADURA
SUPERIOR
3 - ZAPATAS [ ] N [ DIRECCION X ESTR\BO? @0.10 —_— — SFRRQQE%F&AXSUPER‘OR
B — HASTA H/3 W
4 - MUROS EN MAMPOSTERIA R — an An TABLA DE ZAPATAS
SUPERIOR = ’ APATA ARMADURA INFERIOR ARMADURA SUPERIOR
DIRECCION Y ARMADURA ARMADURA SUPERIOR DIRECCION X | DIRECCION Y | DIRECCION X | DIRECCION Y
RECUBRIMIENTOS ] QEE&R‘ON y VIGA RIOSTR | DRECCION Y 71 21/2'@010 | 21/2@0.10 | 21/2@0.10 | 21/2'@0.10
p Y of 77 21/2'@0.10 | 21/2'@0.10 | @1/2'@0.10 | @1/2'@0.10
NOTAS GEN ERA LES (ELEMENTO ESTRUCTURAL SIN EXPOSICION CON EXPOSICION CA Ll DAD DE MATER[ALES S— _ é@éég%ﬁ;NFER\OR 23 21/2@010 | 21/2@0i0 | @1/2@010 | 21/2@010
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL. LOSAS 2.50 4.00 FUNDACIONES: f'c= 240 Kg/cm?2 T > | DIRECCION X L " s sle ® ARMADURA INFERIOR NOTA: EL DESPLANTE GENERAL PARA LAS FUNDACIONES ATENDIENDO AL ESTUDIO GEOTECNICO
_ i © DIRECCION Y
VIGAS 100 750 MUROS HA fo” 240 Kg/om? 1 ] ) REALIZADO SERA COMO MINIMO DE 1.00 M A PARTIR DEL NIVEL DE TERRENO NIVELADO
FAPATAS 700 750 COLUMNAS fo= 240 Kg/cm?2 T X T (AR A AR LA
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TEL.: (809)687-0758
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SIMBOLOS EMPLEADOS

SALA

4.00m x 3.00m
12.00 sqm

NTA + 0.000 mt

NFV + 0.000 mt

NFL + 0.000 mt

A
%=

Seccién de edificio

Seccidn de la pared
o del detalle

Seccién del detalle

(no direccional)

Referencia del
detalle ampliado

Nivel de piso terminado
Elevacion exterior
Elevaciones interiores
Altura de techo
NUmero de ventana
NUmero de puerta

Direccién del Norte

Ejes de columnas

e Efiqueta de dibujo

(titulo y escala)

Escala grdfica
Linea de corte
Bordes de solar

Nube y niUmero de
revision

Nombre y nUmero del
espacio o lugar

Nivel ferminacién
antepecho /npt £0.00

Nivel terminacién fondo
de viga /npt £0.00

Nivel terminacién fondo
de losa /npt £0.00
Cambio de nivel de piso

Cambio de material
en piso

AV. MEXICO #30,

EDIFICIO ESCUELA
PREVISIONAL - SIPEN

GAIZCUE, D.N. STO. DG
R.D.

EQUIPO DE TRABAJO:

DISENO ARQUITECTONICO
ARQ. DANIEL PONS
codia 12122

— ACERO ADICIONAL — ACERO ADICIONAL ENC. PROYECTO ARQ.
|
p— ! | LAS BOBEDILLAS DE BORDE PERIMETRAL DE LA LOSA, DEBERAN SER DISTANCIADAS DE LAS ARQ.
4% [ B4 ] % H 4 [ ¢ o 9 Y VIGAS DE APOYO A TRAVES DE UNA LONGITUD DE MACIZADO "LM" DE AL MENOS 0.25M Y NO
| N s o | NP | MAYOR DE 0.60M, ESTE MACIZADO DEBERA SER REFORZADO A LO LARGO DE SU LONGITUD, ESTRUCTURAL
! SEGUN LA TABLA SIGUIENTE: ING. HERIBERTO VASQUEZ
oygan — oyga0n — CODIA:27432
L L LONGITUD MACIZADO ACERO ELECTRICO
T TV>0.20 LM>020 1 L ING.
PORTICO =050 . LM = 0.20 2 23/8" - .
HIDRO-SANITARI
e e o e o o LM < 0.40 323/8" ING.
0.25 0.25 LM < 0.60 403/8" AIRE ACONDICIONADO
DETALLE DE MACIZO DETALLE DE MACIZO ING.
s\ PORTICOS INTERNQOS N\ PORTICOS EXTERNOS
\&10/ Esc 115 \E10/ Esc 115
L B L
7 N 1 CALIDAD DE MATERIALES
poe a0 i NOTAS GENERALES ELEMENTO ESTRUCTURAL] ~ CONCRETO FC
ELECTROSOLDADA FUNDACIONES: fc= 240 Kg/cm?2
° ° 1 - CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRA _
CAMBIARSE SIN AUTORIZACION POR ESCRITO DEL MUROS H.A e PROPIETARIO:
N INGENIERO ESTRUCTURAL. COLUMNAS e ‘
. " - . N - E-3 @ SOBRETECHO SIPEN
® ) LOSAS Y VIGAS fe= 240 Kg/cm?2
i 2 - PARA EL REPLANTEO DE ELEMENTOS NO BLOQUES HA. Fo— 240 Kg/om?
H . ESTRUCTURALES,  REMITIRSE A PLANOS CISTERNA COORDINACION:
. . e ARQUITECTONICOS. o GERENCIA DE ARQUITECTURA
f'e= 240 Kg/cm?2
4 s VIGA RIOSTRA REVISIONES:
LOSA DE PISO
° N o | ACERO BARRAS:  fy=4,200 Kg/cm?
10\ ANCILAJE DE LOSA EN MURO DE H.A.
\E10/ noescaLa
CONTENIDO:

LEYENDA ESTRUCTURAL

- COLUMNAS Y/O MUROS H. A.
- MURO PERIMETRAL H. A.

- ZAPATAS

- MUROS EN MAMPOSTERIA

£ N1

RECUBRIMIENTOS
/(ELEMENTO ESTRUCTURAL SIN EXPOSICION CON EXPOSICION
COLUMNAS 4.00 750
LOSAS 2.50 4.00
VIGAS 4.00 750
ZAPATAS 7.00 750
MUROS 4.00 750
EXTERIOR DE ESTRIS0 0 BARRA EXTERIOR. UNIDADES EN CM

\>

NOTA LOSAS DE HORMIGON
ARMADO

Disefio
Sismoresistente

1-ESPESOR DE LOSAS NERVADAS H=0.20 MTS. S.I.C.*
2-ESPESOR DE LOSAS MACIZAS H=0.15 MTS. S.1.C.*
3-TODO ACERO DE LOSAS MACIZAS SERA @3/8"'@0.20 S.I.C.*

4-TODO ACERO POR TEMPERATURA SERA @3/8"@0.20 S.I.C.*

5-TODO ACERO DE LOSAS EN VOLADIZO SERA @3/8"@0.10 S.I.C.*

6-TODO NERVIO QUE SEA ADYACENTE A UN PORTICO TENDRA ACERO
INFERIOR ©3/8"@0.20 S..C.*

7-TODO ACERO QUE PASE DE UNA LOSA A OTRA SE EXTENDERA HASTA EL
CUARTO DE LA LONGITUD DE LA LOSA A LA CUAL PASA MEDIDO EN
DIRECCION PARALELA AL ACERO, S.I.C.*
*S.1.C. = SALVO INDICACION CONTRARIA

Evaluacién vy
Levantamiento
Estructural

Supervision de
Proyectos vy
Consultoria
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INTERSECCIONES

LONGITUD DE ACERO
NECATIVO EN LOSAS

ACERO HORIZONTAL ACERO VERTICAL
X1=1/561X1 Y1=1/5LY1
X2=1/31X1 Y2=1/41Y1
X3 =1/3LX2 Y3 =1/3LY2
X4 =1/4 LX2 Y4 =1/41Y2

DETALLE DE LONGITUD ACERO NEGATIVO
NEN LOSA SEGUN CONDICION DE BORDE

/T \MUROS DE CIERRE Coe

@ ESC. 1:25
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\ L hb
BLOQUE DE
POLIESTIRENO 050
DIMENSIONES BLOQUE DE POLIESTIRENO
ESC. 1:40
/\PLANTA ESTRUCTURAL LOSA NERVADA
@ ESC. 140
—_1f—T6"0
| L L 0.15/8"
1 1 00.20
,  MALLA ELECTROSOLDADA 3/8'G80
CERO LONGITUDINAL .|
EN NERVIOS — — BLOQUE DE FOAM _EN:T(;()PSLSG —[9 -
I |
YT ET R NOTA EMPALME EN NERVIOS e g, P

LOS EMPALMES EN EL ACERO INFERIOR SE HARAN EN LOS
TERCIOS EXTREMOS.

J )

2)  SE EVITARA HACER EMPALMES A MAS DEL 50% DE LAS BARRAS
DE UNA SECCION TRANSVERSAL CUALQUIERA. LA SEPARACION
SERA LA MENOR ENTRE D/4 Y 10CM.

. 1/3L 1L 1/3L 1L 1/3L

DETALLE TIPICO SOLAPE

mACERO EN NERVIOS
a7k

<0.02 ] T ] T 0.15/0.20
LOSA DE ENTREPISO 1025

DETALLE DE ANCLAJE DE MUROS
/s \PANDERETAS EN LOSAS

E-10 / ESC. 1:25

— ACERO ADICIONAL

I LI—ACERO AD\C\ONAIL
@ o 3 | §
‘% [ :I %’* H H < [ ¢ ¢ 9 f LAS BOBEDILLAS DE BORDE PERIMETRAL DE LA LOSA, DEBERAN SER DISTANCIADAS DE LAS
| — — | o | VIGAS DE APOYO A TRAVES DE UNA LONGITUD DE MACIZADO "LM" DE AL MENOS 0.25M Y NO
. \ ' \ MAYOR DE 0.60M, ESTE MACIZADO DEBERA SER REFORZADO A LO LARGO DE SU LONGITUD,
@3/8'@0.20 23/8'@0.20 SEGUN LA TABLA SIGUIENTE:
L L
T T™M=>0.20 LM>0.20 1 L LONGITUD MACIZADO ACERO
~=——PORTICO T LM>0.20
let—— PORTICO LM = 0.20 2 23/8"
@ [ ] [ ) @ ® [
LM < 0.40 323/8"
0.25 0.25
DETALLE DE MACIZO DETALLE DE MACIZO 2060 s03/8

/N PORTICOS INTERNOS /N PORTICOS EXTERNOS

E-11 /) Esc. 1:15 E-11

LEYENDA ESTRUCTURAL

1 - COLUMNAS Y/O MUROS H. A.

2 - MURO PERIMETRAL H. A.

3 - ZAPATAS

4 - MUROS APARATOS SANITARIOS

£ N1

ESC. 1:15
L B A
1 N 1 CALIDAD DE MATERIALES
poe e0m0 i NOTAS GENERALES ELEMENTO ESTRUCTURAL CONCRETO F'C
ELECTROSOLDADA FUNDACIONES: fc= 240 Kg/cm?2
° ° 1 - CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRA _
CAMBIARSE SIN AUTORIZACION POR ESCRITO DEL MUROS H.A. e
N INGENIERO ESTRUCTURAL. COLUMNAS o e
. - . . . N N - " . - N Aﬁ E-3 @ SOBRETECHO
® ) LOSAS Y VIGAS fe= 240 Kg/cm?2
g 2 - PARA EL REPLANTEO DE ELEMENTOS NO BLOQUES HA. P 240 Kg/om?
H ESTRUCTURALES, ~ REMITIRSE A PLANOS CISTERNA
' ARQUITECTONICOS.
® ® Le SEPTICO fo= 240 Kg/cm?
L ! VIGA RIOSTRA
LOSA DE PISO
® N o | ACERO BARRAS:  fy=4,200 Kg/cm?2
SN ANCLAJE DE LOSA EN MURO DE H.A.
E-11 / NO ESCALA

NOTA LOSAS DE HORMIGON
ARMADO

RECUBRIMIENTOS

7-TODO ACERO QUE PASE DE UNA LOSA A OTRA SE EXTENDERA HASTA EL

Disefio
Sismoresistente

((ELEMENTO ESTRUCTURAL SIN EXPOSICION CON EXPOSICION
1-ESPESOR DE LOSAS NERVADAS H=0.20 MTS. S.1.C.* Evaluacién y
COLUMNAS 4.00 7.50 2-ESPESOR DE LOSAS MACIZAS H=0.15 MTS. S.I.C.* Levantamiento
LOSAS 250 4.00 3-TODO ACERO DE LOSAS MACIZAS SERA @3/8"@0.20 S.1.C.* Estructural
VIGAS 200 =50 4-TODO ACERO POR TEMPERATURA SERA ©3/8"@0.20 S.I.C.*
=3 FATAS =50 0 5-TODO ACERO DE LOSAS EN VOLADIZO SERA ©3/8"@0.10 S.1.C.* i Supervisién de
6-TODO NERVIO QUE SEA ADYACENTE A UN PORTICO TENDRA ACERO ING. HERIBERTO VASQUEZ Proyectos y
MUROS 4.00 750 INFERIOR ©3/8'@0.20 S.I.C.* Consultoria

dy

CATDIC

TODOS LOS RECUBRIMIENTOS SON A CARA

EXTERIOR DE ESTRIBO O BARRA EXTERIOR. UNIDADES EN CM CUARTO DE LA LONGITUD DE LA LOSA A LA CUAL PASA MEDIDO EN

DIRECCION PARALELA AL ACERO, S.I.C.*
*S.1.C. = SALVO INDICACION CONTRARIA
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1/3L ‘IL 1/3L ‘IL 1/3L 1/3L—4—1/3L—F—1/3L \ 1/3L 1'- 1/3L 1L 1/3L
A.3) NO SE REALIZARAN SOLAPES EN LA ZONA CONFINADA VIGA - I i I ] i ] 1
COLUMNA. MAX1:10
A4) EN AMBOS CASOS A1 Y A2 SE EVITARA HACER EMPALMES A D ETA LLE TIPI CO SO LAPE
MAS DEL 50% DE LAS BARRAS DE UNA SECCION TRANSVERSAL
CUALQUIERA. LA SEPARACION SERA LA MENOR ENTRE D/4 Y NACERO EN VIGAS mDETA LLE DE TRANSICION ACERO EN VIGAS
10CM. @ S/E @ S/E
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NOTAS GENERALES (ELEMENTO ESTRUCTURAL SIN EXPOSICION CON EXPOSICION ) CALIDAD DE MATERIALES
1 - CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRA CAMBIARSE SIN COLUMNAS 4.00 7.50 ELEMENTO ESTRUCTURAL CONCRETO F'C EVQ'”ECWH 1.Y ont [
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL. LOSAS 2.50 4.00 FUNDACIONES: fio— 240 Kg/cm2 SVG”E:';‘:JSC?U%I 13/2/2019
VIGAS 4.00 750 MUROS HA. flom 240 Kg/cm2 ESCALA: . .
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: : COLUMNAS fic= 240 Kg/cm?2 / upervisién de .
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E-16

ESC. 1:75

S T\VIGA V4

E-16 J ESC. 1175

NOTAS GENERALES

1 - CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRA CAMBIARSE SIN
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL.

2 - PARA EL REPLANTEO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,
REMITIRSE A PLANOS ARQUITECTONICOS.

RECUBRIMIENTOS

((ELEMENTO ESTRUCTURAL SIN EXPOSICION CON EXPOSICION
COLUMNAS 4.00 750
LOSAS 250 4.00
VIGAS 4.00 750
ZAPATAS 7.00 750
MUROS 4.00 750

N

TODOS LOS RECUBRIMIENTOS SON A CARA
EXTERIOR DE ESTRIBO O BARRA EXTERIOR.

UNIDADES EN CM

CALIDAD DE MATERIALES

ELEMENTO ESTRUCTURAL

CONCRETO F'C

FUNDACIONES: fe= 240 Kg/cm?
MUROS H.A. fe= 240 Kg/cm?
COLUMNAS fc= 240 Kg/cm?2

VIGAS Y LOSAS

S-3@1/2-S  f'c= 240 Kg/cm2
E-2@TECHO fc= 240 Kg/cm?

ACERO BARRAS:

fy=4.200 Kg/cm?
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@M Nivel de piso terminado

Elevacién exterior
Elevaciones interiores
Altura de techo
NUmero de ventana
NUmero de puerta

Direccién del Norte

Sle e e

® Ejes de columnas

@ PLANTA DIMENSIONADA ler. NIVEL EﬂqUeTO de d|bU]O

(titulo y escala)

Escala grdfica
Linea de corte
Bordes de solar

Nube y nUmero de
revision

e )
0;/1.0 20
"

SALA Nombre y nimero del

[100] espacio o lugar
4.00m x 3.00m

12.00 sqm

Nivel terminacion
antepecho /npt £0.00

NTA + 0.000 mt

Nivel terminacion fondo
de viga /npt £0.00

NFV + 0.000 mt

Nivel terminacion fondo
de losa /npt £0.00

NFL + 0.000 mt

AvaAYA Cambio de nivel de piso
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en piso
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SIMBOLOS EMPLEADOS

Seccién de edificio

Seccién de la pared
o del detalle

Seccién del detalle

(no direccional)

Referencia del
detalle ampliado

NPT +0.00

Nivel de piso ferminado
Elevacién exterior
Elevaciones interiores
Altura de techo
NUmero de ventana

NUmero de puerta

%aei@afﬁTiZ

Direccién del Norte

® Ejes de columnas
D
penovasovon e Ftiqueta de dibujo
(titulo y escala)
——— .
o 05 10 20 Escala grdfica

)\/ Linea de corte

f Bordes de solar
A ,
Nube y nUmero de
revision

SALA Nombre y nimero del

espacio o lugar
4.00m x 3.00m

12.00 sqm

Nivel terminacion

NTA +0.000 mt antepecho /npt +0.00

Nivel terminacion fondo
de viga /npt £0.00

NFV + 0.000 mt

Nivel terminacion fondo
de losa /npt £0.00

NFL + 0.000 mt

AvaAYA Cambio de nivel de piso
% Cambio de material
en piso

EQUIPO DE TRABAJO:

DISENO ARQUITECTONICO
ARQ. DANIEL PONS
codia 12122

ENC. PROYECTO ARQ.
ARQ.

ESTRUCTURAL
ING. HERIBERTO VASQUEZ
CODIA:27432

ELECTRICO
ING.

HIDRO-SANITARIO
ING.

AIRE ACONDICIONADO
ING.

PROPIETARIO:

COORDINACION:
GERENCIA DE ARQUITECTURA

REVISIONES:

.o @
hNG e SECCION 1-1 SECCION 1-1
N .
RECUBR[ M l ENTOS Diseﬁgismoresis’ren’re
NOTA IMPORTANTE NOTAS GENERALES [(ELEMENTO ESTRUCTURAL SIN EXPOSICION CON EXPOSICION CALIDAD DE MATERIALES

PARA LOGRAR LA COHERENCIA ENTRE EL COMPORTAMIENTO SISMICO
DEL DISENO ESTRUCTURAL PLASMADO EN LOS PLANOS TECNICOS Y EL
RESULTADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, ES INDISPENSABLE
REALIZAR EL DEBIDO DESACOPLE DE LA MAMPOSTERIA DE RELLENO
RESPECTO AL SISTEMA SISMORESISTENTE APORTICADO. PARA ELLO
PODRA IMPLEMENTARSE ALGUNA DE ESTAS SOLUCIONES.

1 - CALIDAD DE LOS MATERIALES NO PODRA CAMBIARSE SIN
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL INGENIERO ESTRUCTURAL.

2 - PARA EL REPLANTEO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,
REMITIRSE A PLANOS ARQUITECTONICOS.

COLUMNAS 4.00 750
LOSAS 2,50 4.00
VIGAS 4.00 7.50

ZAPATAS 7.00 750
MUROS £4.00 750

TODOS LOS RECUBRIMIENTOS SON A CARA
EXTERIOR DE ESTRIBO O BARRA EXTERIOR.

UNIDADES EN CM

\&

ELEMENTO ESTRUCTURAL

CONCRETO F'C

FUNDACIONES: fe= 240 Kg/cm?
MUROS H.A. fe= 240 Kg/cm?
COLUMNAS fc= 240 Kg/cm?2

VIGAS Y LOSAS

S-3@1/2-S  f'c= 240 Kg/cm2
E-2@TECHO fc= 240 Kg/cm?

ACERO BARRAS:

fy=4.200 Kg/cm?

ING. HERIBERTO VASQUEZ

Evaluacién vy
Levantamiento
Estructural

dy

Supervision de
Proyectos vy
Consultoria

CONTENIDO:
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