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LEYENDA

DESCRIPCION

LUMINARIA LED HERMETICA PARA LUGARES SUCIOS, HUMEDOS
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED TIPO STRIP, ILUMINACION INDIRECTA
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED TIPO SPOT INSTALADA EN RIEL
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED 2'x2', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED 2'x4', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED LINEAL
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, SUPERFICIAL
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA INDICADORA DE SALIDA
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA DE EMERGENCIA
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

INTERRUPTOR SENCILLO, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A
1.20 MTS S.N.P.T.

INTERRUPTOR DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A
1.20 MTS S.N.P.T.

INTERRUPTOR TRIPLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A
1.20 MTS S.N.P.T.

INTERRUPTOR 3 VIAS, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A
1.20 MTS S.N.P.T.

INTERRUPTOR 3 VIAS DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A

1.20 MTS S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, CONECTADO A FUENTE REGULABLE,
PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO 220V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, PARA INTERPERIE, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M

S.NP.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, ATERRIZADO, PARA

SER INSTALADO A 1.20M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO EN EL PISO

SALIDA PARA VOZ Y DATA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA ANTENA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA TOMACORRIENTE PARA CALENTADOR.

PANEL DE DISTRIBUCION ELECTRICA. EMPOTRADO EN PARED

CONDUCTOR EMPOTRADO EN PISO

CONDUCTOR EMPOTRADO EN TECHO
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LUMINARIA LED HERMETICA PARA LUGARES SUCIOS, HUMEDOS
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LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED TIPO STRIP, ILUMINACION INDIRECTA

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED TIPO SPOT INSTALADA EN RIEL

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED 2'x2', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED 2'x4', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)
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LUMINARIA LED LINEAL
L7 (VER CUADRO DE LUMINARIAS)
© LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON
L8 (VER CUADRO DE LUMINARIAS)
® LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, SUPERFICIAL
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LUMINARIA DE EMERGENCIA
(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

I:b L12

LUMINARIA LED DE PARED, CON RESISTENCIA AL VANDALISMO

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

v

INTERRUPTOR SENCILLO, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A

1.20 MTS S.N.P.T.

$ ab

INTERRUPTOR DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A

1.20 MTS S.N.P.T.

=

2.45x5.00

$ a,b,c

INTERRUPTOR TRIPLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A

1.20 MTS S.N.P.T.

o W

INTERRUPTOR 3 VIAS, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A

1.20 MTS S.N.P.T.

/

03
2.45x 8

5 INTERRUPTOR 3 VIAS DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A
3W(ab) [ 1.20 MTS SN.P.T.
dD | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.
€ | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, CONECTADO A FUENTE REGULABLE,
PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.
SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO 220V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.
o SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, PARA INTERPERIE, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M
wp | SNPT.
) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, ATERRIZADO, PARA
GFI | SER INSTALADO A 1.20M SNP.T.

=
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SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO EN EL PISO

SALIDA PARA VOZ Y DATA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA ANTENA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA TOMACORRIENTE PARA CALENTADOR.
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LEYENDA

SIMB. | DESCRIPCION

L1| (VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED HERMETICA PARA LUGARES SUCIOS, HUMEDOS

OLZ LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

L (VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED TIPO STRIP, ILUMINACION INDIRECTA

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED TIPO SPOT INSTALADA EN RIEL

L2

E LUMINARIA LED 2'x2', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON
L5

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED 2'x4', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

E (VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED LINEAL
L7 (VER CUADRO DE LUMINARIAS)

© LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

L8 (VER CUADRO DE LUMINARIAS)

® LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, SUPERFICIAL

L9 (VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA INDICADORA DE SALIDA
®L10 (VER CUADRO DE LUMINARIAS)

a0 LUMINARIA DE EMERGENCIA
L1 (VER CUADRO DE LUMINARIAS)

[b LUMINARIA LED DE PARED, CON RESISTENCIA AL VANDALISMO
L12

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

s INTERRUPTOR SENCILLO, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A
1.20 MTS S.N.P.T.
5 INTERRUPTOR DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A
ab 1.20 MTS SN.P.T.

$ ab INTERRUPTOR TRIPLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A
h

1.20 MTS SIN.P.T.

$ W INTERRUPTOR 3 VIAS, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A

1.20 MTS SIN.P.T.

FIW@b)| 120 MTS SNPT.

INTERRUPTOR 3 VIAS DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A

dD SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

é SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, CONECTADO A FUENTE REGULABLE,

PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO 220V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.
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@ SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, PARA INTERPERIE, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M
WP | S.N.P.T.
® SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, ATERRIZADO, PARA

GFI | SERINSTALADO A 1.20M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO EN EL PISO

SALIDA PARA VOZ Y DATA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA ANTENA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA TOMACORRIENTE PARA CALENTADOR.
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CONDUCTOR EMPOTRADO EN PISO
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Voltaje: 120/208 Breaker Principal: 150/3
Fases 3 Instalacion: Superficial
Conductores: 4 Clase: NEMA 3R
Amperaje Barras: 150 Amperios Capacidad Interruptiva: 14 KAIC CUAD RO D E I-U M I NARIAS
Ubicacion: Cuarto Equipos Hidraulicos
Disparo Nambre o Distribucion Potencis (KVA) Tubera y— Disparo TIPO DESCRIPCION INSTALACION FABRICANTE NUMERO DE CATALOGO LUMENES TEMP. VATIOS
No. D ipci — . " " " - ~ " D ipci No.
10 A';gs- ILUMINA;;LPZOO"TANO - '-'1"2“ T':ga TE';'°N D;""‘,?g FT'\'/’(": 020 8 ¢ £ z o.ge FT'\'/’(": D;';‘,?(‘zm TLIPHON '-'1“2“ T‘:g“ TOMACO;;:;CT?S NIVELT A’;J(;s- : L1 Luminaria LED hermetica para lugares sucios, humedos e iluminacion general Superficial Lithonia Lighting DMW?2 L24 3000LM AFL WD MVOLT GZ1 35K PS1050 3000 3500 K 27
3 20 ILUM. ESCALERAS 12 | 12 |THEN | 34'@ | PVC | - | 030 | - - | 018 | - PVC | 3/4'@ |THHN | 12 | 12 | TOMACORRIENTES SOTANO -1 20 4 L2 Luminaria LED redonda, tipo Downlight En plafon Lithonia Lighting LDN6 40/ 40 LO6 AR 120 4000 4000 K 44.1
— i eoh s e o ove ot SR L0 - P | ae | THAN| 12 g BOMBA AGUA 0 | E Luminaria LED tipo STRIP LED, para iluminacion indirect Superficial Lithonia Lighti ZLIN L48 SMR 3000LM L/LENS 120 40K 90CRI WH 3000 4000 K 25
7 20 ILUM. ESCALERAS 12 | 12 | THIN | 3/4'@ | PVC | 030 B - B 1.50 10 8 po , para iluminacion indirecta uperficia ithonia Lighting
A T R A e 2 R Ve | aw | THAN | 12 o BOMBA AGUA 0 L4 Luminaria LED tipo SPOT En Riel JUNO TL114 G2 35K 90CRI SP 266 3500 K 6.6
13 1/0 1415 | - - - - DISPONIBLE 14 L5 Luminaria LED 2'x2' tipo Troffer para iluminacion general En plafon Lithonia Lighting 2BLT2 33L ADSM EZ1 120 LP935 4000 4000 K 39
15 125 PB 170 | 6 |THHN | 2'@ EMT [ - | 1442 | - - B DISPONIBLE 16 — — — . 5 T
17 70 N T a1 N _ DISPONBLE 18 L6 Luminaria LED 2'x4' tipo Troffer para iluminacion general En plafon Lithonia Lighting 2BLT4 40L ADSM EZ1 120 LP935 4000 4000 K 34
;? B::Egﬁ:gtg - - - - - B:gﬁgs:gtg gg L7 Luminaria LED, para iluminacion general Superficial Lithonia Lighting ~ |[BLWP4 40L SDP 120 EZ1 LP840 4000 4000 K 37
23 DISPONIBLE - - - - DISPONIBLE 24 L8 Luminaria LED redonda, tipo Downlight En plafon Lithonia Lighting LDN6 40/ 20 LO6 AR 120 2000 4000 K 22.6
ILUMINACION: 1.80 KVA Fase A: 1671 KVA L9 Luminaria LED redonda, tipo Downlight Superficial JUNO JSF 11IN 40K 90CRI WH 1300 4000 K 15
g?g'gg?RR'ENTES: 42:23 x/ﬁ E::ee 2 :S:Sg Xﬁ L10 Luminaria LED, Emergencia En plafon Lithonia Lighting  [ELM2L 5000 K 4.8
TOTAL: 51.03 KVA Céigé:ggi?gégg i;-gg gﬁ L11 Luminaria LED, indicadora de salida En plafon Lithonia Lighting EXR LED EL M6 0.8
' ' L12 Luminaria LED, resistente al vandalismo En pared Lithonia Lighting VGO1C 40LED 120LPI 1165 3500 K 40
Voltaje: 120/208 Breaker Principal: 125/3
Fases 3 Instalacion: Superficial
Conductores: 4 Clase: NEMA 1
Amperaje Barras: 150 Amperios Capacidad Interruptiva: 14 KAIC
Ubicacion: Deposito
N Disparo D . Alambre Tuberia Distribucién Potencia (KVA) Tuberia Alambre D . Disparo N
©- Amps. escripeion Linea | Tierra Tipo Diametro Tipo A B [o] (o] B A Tipo Diametro Tipo Linea | Tierra escripeion Amps. °-
1 20 ILUMINACION DEPOSITO 12 | 12 [THAIN| 3/4'@ | PVC | 0.75 - - - - 108 | PVC | 3/4"@ | THHN| 12 | 12 TOMAC.DEPOSITO 20 2
3 20 ILUMINACION MULTIUSO 12 | 12 [THEN| 3/4'@ | PVC - 0.30 - - 1.50 PVC | 3/4'%@ | THEN| 12 | 12 TOMAC. SM 20 4 PU
5 20 ILUMINACION MULTIUSO 12 | 12 [THAIN| 3/4'@ | PVC - - 070 | 150 - - PVC | 3/4"@ | THAN| 12 | 12 TOMAC. SM 20 6
7 20 ILUMINACION CUARTO A/A 12 | 12 [ THHN | 3/4'0 PVC | 0.20 - - - - 060 | PVC | 3M4"@ [THHN| 12 | 12 TOMAC. NEVERA 20 8 Voltaje: 120 Breaker Principal: 30/1
9 20 ILUMINACION LOBBY 12 | 12 [THAIN| 3/4'@ | PVC - 0.50 - - 0.72 - PVC | 3/4"@ | THAN| 12 | 12 TOMAC. SALON MULTIUSO 20 10 Fases 1 Instalacion: Superficial
1 20 ILUMINACION BIBLIOTECA 12 | 12 [THEN| 3/4'@ | PVC - - 070 | 072 - - PVC | 3/4'%@ | THEN| 12 | 12 TOMAC. CUARTO A/A 20 12 Conductores: 2 Clase: NEMA 1
13 20 ILUMINACION ESCALERA 12 | 12 [THAN| 3/4'@ | PVC | 030 - - - - 072 | PVC | 3/4'@ | THAN| 12 | 12 TOMAC. BIBLIOTECA 20 14 Amperaje Barras: 50 Amperios Capacidad Interruptiva: 14 KAIC
15 20 ILUMINACIONEMERGENCIA | 12 | 12 | THHN| 3/4'@ | PVC - 0.50 - - 0.90 - PVC | 3/4'%@ | THEN| 12 | 12 TOMAC. OFICINA 20 16 Ubicacion: Deposito
17 o 1 - : 3'?0 14?0 : ; pve 3/4,? THN 12 12 TOMAC. SECADOR DE MANOS 20 18 Disparo - Alambre Tuberia Distribucién Potencia (KVA) Tuberia Alambre - Disparo
19 50 ASCENSOR 170 | 6 |THHN| 2'@ EMT | 3.00 100 | PVC | 3/4"@ | THAIN| 12 | 12 | TOMAC. SECADOR DE MANOS 20 20 No. Pl Descripcion Cinea [ Torra | Tino | Diametro | Tivo A A Tino | pianetro | To | Linea [ Tiorra Descripcion oros. No.
g; DISFONBLE o . 3.00 . 555 250 - PVC | 3/4'@ | THHN | 12 18 A/A SALON MULTIUSO 40 :i 1 20 TOMAC. LOBBY 12 | 12 [THHN| 3/4'@ | PVC 1.26 - DISPONIBLE 2
= S ISFONBLE - = - ox 5 % 3 20 TOMAC. CONCIERGE 12 | 12 | THHN | 3/4'@ | PVC 0.36 - DISPONIBLE 4
Z; B:gigs:gtg ~ 5 _50 : PVC | 3/4'@ | THHN | 12 1 8 A/A SALON MULTIUSO 40 ig : B::Egs:gtg - - B::igs:gtg g
31 DISPONIBLE - - 200 | PYO | P TR T2 o FVA BIBLIOTECA ® 32 ILUMINACION: 0.00 KVA Fase A 162  KVA
gg B::Egg:gi 550 2'?0 - PVC | 3/4'@ | THHN | 12 18 A/A OFICINAS 30 gg (T)?ZQEPRWENTESS 1.62 XQ
37 DISPONIBLE - 200 | PVC | 3/4'@ | THAN | 12 | 12 UPS 20 38 TOTAL: ?:gg KVA CARGA CONECTADA: 162  KVA
39 DISPONIBLE - DISPONIBLE 40 CARGA DE DISENO: 2.00 KVA
41 DISPONIBLE - - DISPONIBLE 42
ILUMINACION: 3.95 KVA Fase A: 1415  KVA
TOMACORRIENTES: 18.74 KVA Fase B: 1442  KVA
OTROS: 20.00 KVA Fase C: 1412 KVA
TOTAL: 42.69 KVA CARGA CONECTADA: 4269  KVA
CARGA DE DISENO: 3202 KVA
RECORRIDO CARGA LLEVA VOLTAJE CORRIENTE LONGITUD CONDUCTORES CAIDA DE VOLTAJE TUBERIA
NUMERO (KVA) LINEAS NEUTRO ALIMENTADORES TIPO POR LINEA NEUTRO TIERRA OBSERVACIONES
DESDE HASTA (Voltios) (Amperios) (Pies) Cant. Calibre | Cantidad | Calibre | Cantidad | Calibre Voltios % Cant. @ (Pulg.) Tipo
AO PTO. INTERCONEXION TRA1 45.00 3 X X 12,470 2.1 80 THHN 1 2 - - 1 1/0 0.07 0.00% 1 3 PVC - IMC
A1 TR1 MEDIDOR 45.00 3 X X 208 124.9 25 THHN 1 1/0 1 1/0 1 6 0.83 0.40% 1 2 IMC
A2 MEDIDOR ITA 45.00 3 X X 208 124.9 115 THHN 1 1/0 1 1/0 1 6 3.80 1.83% 1 2 EMT
A3 G1 ITA 45.00 3 X X 208 124.9 25 THHN 1 1/0 1 1/0 1 6 0.83 0.40% 1 2 EMT
A4 ITA PA 45.00 3 X X 208 124.9 60 THHN 1 1/0 1 1/0 1 6 1.98 0.95% 1 2 EMT
A5 PA PB 32.02 3 X X 208 88.9 35 THHN 1 1/0 1 2 1 6 0.82 0.40% 1 2 EMT
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EQUIPO DE TRABAJO:

DISENO ARQUITECTONICO
ARQ. DANIEL PONS
codia 12122

ENC. PROYECTO ARQ.
ARQ.

ESTRUCTURAL
ING.

ELECTRICO

ING. JUAN CARLOS PENDONES
codia 16630

HIDRO-SANITARIO
ING.

AIRE ACONDICIONADO
ING.

PROPIETARIO:

SIPEN
)

COORDINACION:
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