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SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, CONECTADO A FUENTE REGULABLE,

PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA ANTENA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA VOZ Y DATA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

GFI

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, ATERRIZADO, PARA

SER INSTALADO A 1.20M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO 220V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

WP

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, PARA INTERPERIE, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M

S.N.P.T.

SALIDA TOMACORRIENTE PARA CALENTADOR.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO EN EL PISO

S INTERRUPTOR SENCILLO, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR TRIPLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR 3 VIAS, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR 3 VIAS DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

PANEL DE DISTRIBUCION ELECTRICA. EMPOTRADO EN PARED

CONDUCTOR EMPOTRADO EN TECHO

CONDUCTOR EMPOTRADO EN PISO

LEYENDA

DESCRIPCION
SIMB.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

LUMINARIA LED HERMETICA PARA LUGARES SUCIOS, HUMEDOS 

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED TIPO STRIP, ILUMINACION INDIRECTA

LUMINARIA LED TIPO SPOT INSTALADA EN RIEL

LUMINARIA LED 2'x2', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED LINEAL 

LUMINARIA LED 2'x4', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

L9

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, SUPERFICIAL

LUMINARIA INDICADORA DE SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.
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ACCESO
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TRANSFORMADOR

L1 L1L1
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L1

L1

L1

L1

L1

L1

PA-5

L2

L2

L2

L2

L2

PA-7

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, CONECTADO A FUENTE REGULABLE,

PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA ANTENA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA VOZ Y DATA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

GFI

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, ATERRIZADO, PARA

SER INSTALADO A 1.20M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO 220V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

WP

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, PARA INTERPERIE, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M

S.N.P.T.

SALIDA TOMACORRIENTE PARA CALENTADOR.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO EN EL PISO

S INTERRUPTOR SENCILLO, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR TRIPLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR 3 VIAS, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR 3 VIAS DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

PANEL DE DISTRIBUCION ELECTRICA. EMPOTRADO EN PARED

CONDUCTOR EMPOTRADO EN TECHO

CONDUCTOR EMPOTRADO EN PISO

LEYENDA

DESCRIPCION
SIMB.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

LUMINARIA LED HERMETICA PARA LUGARES SUCIOS, HUMEDOS 

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED TIPO STRIP, ILUMINACION INDIRECTA

LUMINARIA LED TIPO SPOT INSTALADA EN RIEL

LUMINARIA LED 2'x2', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED LINEAL 

LUMINARIA LED 2'x4', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

L9

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, SUPERFICIAL

LUMINARIA INDICADORA DE SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.
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(VER CUADRO DE LUMINARIAS)
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SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, CONECTADO A FUENTE REGULABLE,

PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA ANTENA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

SALIDA PARA VOZ Y DATA, PARA SER INSTALADA A 0.30M S.N.P.T.

GFI

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA, ATERRIZADO, PARA

SER INSTALADO A 1.20M S.N.P.T.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO 220V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.

WP

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, PARA INTERPERIE, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M

S.N.P.T.

SALIDA TOMACORRIENTE PARA CALENTADOR.

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO EN EL PISO

S INTERRUPTOR SENCILLO, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR TRIPLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR 3 VIAS, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

S INTERRUPTOR 3 VIAS DOBLE, 120 VOLTIOS, 20 AMPS, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO  A  

1.20 MTS S.N.P.T.

PANEL DE DISTRIBUCION ELECTRICA. EMPOTRADO EN PARED

CONDUCTOR EMPOTRADO EN TECHO

CONDUCTOR EMPOTRADO EN PISO

LEYENDA

DESCRIPCION
SIMB.

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

LUMINARIA LED HERMETICA PARA LUGARES SUCIOS, HUMEDOS 

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED TIPO STRIP, ILUMINACION INDIRECTA

LUMINARIA LED TIPO SPOT INSTALADA EN RIEL

LUMINARIA LED 2'x2', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED LINEAL 

LUMINARIA LED 2'x4', TIPO TROFFER, EMPOTRADA EN PLAFON

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, EMPOTRADA EN PLAFON

L9

LUMINARIA LED REDONDA, TIPO DOWNLIGHT, SUPERFICIAL

LUMINARIA INDICADORA DE SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)

(VER CUADRO DE LUMINARIAS)
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SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V, ATERRIZADO, PARA SER INSTALADO A 0.30M S.N.P.T.
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